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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ 
ОДЕЖДЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ СЕРИИ ШР ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ В ОФИС-
НЫХ И ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИ-
ЯХ, СПОРТИВНЫХ РАЗДЕВАЛКАХ.

• Сборно-разборная модульная конструкция, позволяющая поставлять продукцию 
как в разобранном, так и в собранном виде. 
• Сборка на заклепках, что облегчает и ускоряет сборку собственными силами. 
• Разные модели шкафов легко объединяются между собой за счет приведенных к 
единому шаблону отверстий для крепления, габаритов высоты и глубины.
• Наличие дополнительных секций без одной боковой стенки для сборки нескольких 
секций шкафов в ряд.
• Двери шкафов имеют вентиляционные отверстия-жалюзи сверху и снизу, а также 
ребра жесткости.
• Двери навешиваются на внутренние петли из высокопрочного стеклонаполненно-
го полиамида, гарантирующие не менее 50 000 открываний.
• Двери имеют универсальную конструкцию, позволяющую менять положение двер-
ных петель. 
• Шкафы комплектуются полкой под головные уборы, пластиковыми крючками (2 
шт.) для одежды и перекладиной для вешалок.
• Шкафы можно укомплектовать полкой для обуви, табличками для личных карточек, 
скошенной крышей и специальными подставками.
• Каждая секция запирается на почтовые замки повышенной секретности 1:2000 
Euro-Locks, 2 ключа в комплекте. Проушины в комплекте.
• Расстояние от верхнего швеллера до полки для головных уборов 260 мм.
• Соответствие всем необходимым ГОСТам. Наличие Декларации соответствия, сер-
тификата СТ-1.
• Окрашиваются порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035.
• Гарантия 12 месяцев.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК

ШР-11 L300 ДШР-11 L300 ШР-11 L400 ДШР-11 L400 ШР-11 L400 П ДШР-11 L400 П

ШР-12 L300 ДШР-12 L300 ШР-12 L400 ДШР-12 L400 ШР-22 L600ШР-22 L500

ШР-22 L600 ВСКШР-22 L800 ШР-22 L600 ТШР-22 L600 ОСК ШР-24 L600
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СНОВНАЯ СЕКЦИЯ ОЛКА ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНА КРЮЧКИ

ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ОЛКА ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНА КРЮЧКИ

СНОВНАЯ СЕКЦИЯ ОЛКА ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНА КРЮЧКИ

ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ОЛКА ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНА КРЮЧКИ

СНОВНАЯ СЕКЦИЯ НУТРЕННЯЯ ПЕРЕГОРОДКА ОЛКА ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНА КРЮЧКИ

ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ НУТРЕННЯЯ ПЕРЕГОРОДКА ОЛКА ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНА КРЮЧКИ

ВА ОТДЕЛЕНИЯ СНОВНАЯ СЕКЦИЯ ОЛКИ ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНЫ КРЮЧКИ

ВА ОТДЕЛЕНИЯ ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ОЛКИ ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНЫ КРЮЧКИ

ВА ОТДЕЛЕНИЯ СНОВНАЯ СЕКЦИЯ ОЛКИ ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНЫ КРЮЧКИ

ВА ОТДЕЛЕНИЯ ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ОЛКИ ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНЫ КРЮЧКИ

ВА ОТДЕЛЕНИЯ ОЛКИ ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНЫ КРЮЧКИ

ВА ОТДЕЛЕНИЯ ОЛКИ ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНЫ КРЮЧКИ

ВА ОТДЕЛЕНИЯ ОЛКИ ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНЫ КРЮЧКИ

ВА ОТДЕЛЕНИЯ ЫДВИЖНАЯ СКАМЬЯ ОЛКИ ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНЫ КРЮЧКИ

ВА ОТДЕЛЕНИЯ ТКИДНАЯ СКАМЬЯ ОЛКИ ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНЫ КРЮЧКИ

ВА ОТДЕЛЕНИЯ ТУМБОЙ ОЛКИ ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНЫ КРЮЧКИ

ВА ОТДЕЛЕНИЯ ОЛКИ ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНЫ КРЮЧКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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LK-22 800LK-22 600

LK-11 300 ДLK-11 300 LK-11 400 ДLK-11 400

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕРИИ ШРХ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ.

• Внутреннее пространство шкафов разделено на 2 части/отделения: первая – для 
одежды, вторая (с полками) – для хранения хозинвентаря.
• Сборно-разборная модульная конструкция, позволяющая поставлять продукцию 
как в разобранном, так и в собранном виде. 
• Сборка на заклепках, что облегчает и ускоряет сборку собственными силами. 
• Двери шкафов имеют вентиляционные отверстия-жалюзи сверху и снизу, а также 
ребра жесткости.
• Двери навешиваются на внутренние петли из высокопрочного стеклонаполненно-
го полиамида, гарантирующие не менее 50 000 открываний.
• Двери имеют универсальную конструкцию, позволяющую менять положение двер-
ных петель. 
• Полки выдерживают нагрузку до 30 кг.
• Каждая секция запирается на почтовые замки повышенной секретности 1:2000 
Euro-Locks, 2 ключа в комплекте. Проушины в комплекте.
• Окрашиваются порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035.
• Соответствие всем необходимым ГОСТам. Наличие Декларации соответствия, сер-
тификата СТ-1.
• Гарантия 12 месяцев.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК

ШРХ-22 L600ШРХ-11 L500 ШРХ-22 L800

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ-ЛОКЕРЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Д . П , , . С
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О . П , , . С

Д . П , , . С

О . П , , . С

Д . П , , . С

ВА ОТДЕЛЕНИЯ ОЛКИ ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНЫ КРЮЧКИ БОРКА НА ЗАЦЕПАХ

ВА ОТДЕЛЕНИЯ ОЛКИ ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНЫ КРЮЧКИ БОРКА НА ЗАЦЕПАХ

СНОВНАЯ СЕКЦИЯ ОЛКА ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНА КРЮЧКИ БОРКА НА ЗАЦЕПАХ

ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ОЛКА ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНА КРЮЧКИ БОРКА НА ЗАЦЕПАХ

СНОВНАЯ СЕКЦИЯ ОЛКА ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНА КРЮЧКИ БОРКА НА ЗАЦЕПАХ

ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ОЛКА ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНА КРЮЧКИ БОРКА НА ЗАЦЕПАХ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

О . В . 3 , , , /

Д . П , , , 3

Д . П , , , 3

ДНА СЕКЦИЯ НУТРЕННЯЯ ПЕРЕГОРОДКА ПОЛКИ ПЕРЕКЛАДИНА КРЮЧКИ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ШВАБРЫ МЕТЛЫ

ВА ОТДЕЛЕНИЯ ОЛКИ ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНА КРЮЧКИ ПОЛКИ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ

ВА ОТДЕЛЕНИЯ ОЛКИ ПОД ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПЕРЕКЛАДИНА КРЮЧКИ ПОЛКИ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУМОК

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУМОК СТАЛИ НЕЗАМЕНИМЫМ АТРИБУТОМ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАМЕР ХРАНЕНИЯ В МАГАЗИНАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ, СУПЕРМАР-
КЕТАХ, УНИВЕРМАГАХ, СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСАХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТАХ, НА ПРОХОДНЫХ РЕЖИМНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

• Сборно-разборная модульная конструкция, позволяющая поставлять 
продукцию как в разобранном, так и в собранном виде. 
• Сборка на заклепках, что облегчает и ускоряет сборку собственными си-
лами. 
• Разные модели шкафов легко объединяются между собой за счет при-
веденных к единому шаблону отверстий для крепления, габаритов высоты и 
глубины.
• Наличие дополнительных секций без одной боковой стенки для сборки 
нескольких секций шкафов в ряд.
• Двери шкафов цельные или перфорированные, имеют ребра жесткости.
• Двери навешиваются на внутренние петли из высокопрочного стеклона-
полненного полиамида, гарантирующие не менее 50 000 открываний.
• Двери имеют универсальную конструкцию, позволяющую менять поло-
жение дверных петель. 
• Каждая ячейка запирается на почтовые замки повышенной секретности 
1:2000 Euro-Locks, 2 ключа в комплекте. 
• Размер одной ячейки (ВхШхГ): 440х300х500 мм.
• Перфорация на двери имеет 32 квадратных отверстия размером 
25х25 мм с шагом отверстий 15 мм.
• Соответствие всем необходимым ГОСТам. Наличие Декларации соответ-
ствия, сертификата СТ-1.
• Окрашиваются порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035.
• Гарантия 12 месяцев.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК

ШР-14 L300 ДШР-14 L300 ШР-14 L400 ДШР-14 L400

ШР-14 L300 перф. ДШР-14 L300 перф. ШР-312 900

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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О . П

Д . П
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СНОВНАЯ СЕКЦИЯ

ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

СНОВНАЯ СЕКЦИЯ

ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

СНОВНАЯ СЕКЦИЯ ЕРФОРИРОВАННЫЕ ДВЕРИ

ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ЕРФОРИРОВАННЫЕ ДВЕРИ

СНОВНАЯ И ДВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ ЕРФОРИРОВАННЫЕ ДВЕРИ



98

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ 
ВЕЩЕЙ, ТЕЛЕФОНОВ 
И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

ШКАФЫ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ, СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ И РАЗ-
ЛИЧНОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКОВ, ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ, В КЛИ-
НИКАХ, АПТЕКАХ, БОЛЬНИЦАХ, ШКОЛАХ, ДЕТСКИХ САДАХ, НА КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ.

• Широкий модельный ряд: от 8 до 18 ячеек.
• Сборно-разборная модульная конструкция, позволяющая поставлять 
продукцию как в разобранном, так и в собранном виде. 
• Сборка на заклепках, что облегчает и ускоряет сборку собственными си-
лами. 
• Наличие дополнительных секций без одной боковой стенки для сборки 
нескольких секций шкафов в ряд.
• Двери навешиваются на внутренние петли из высокопрочного стеклона-
полненного полиамида, гарантирующие не менее 50 000 открываний.
• Двери имеют универсальную конструкцию, позволяющую менять поло-
жение дверных петель.
• Каждая ячейка запирается на почтовые замки Euro-Locks, 2 ключа в 
комплекте.
• Соответствие всем необходимым ГОСТам. Наличие Декларации соответ-
ствия, сертификата СТ-1.
• Окрашиваются порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035.
• Гарантия 12 месяцев.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК

ШР-18 L300 ДШР-18 L300 Сотовик-ШР-117 L200 ДСотовик-ШР-117 L200

Шкаф модульный 
на 20 ячеек

Шкаф модульный 
на 10 ячеек

Шкаф абонементный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

О . 8 . Р (В Ш Г): 230 300 500 .СНОВНАЯ СЕКЦИЯ ЯЧЕЕК АЗМЕР ЯЧЕЙКИ ММх х х х

Д . 8 . Р (В Ш Г): 230 300 500 .ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ЯЧЕЕК АЗМЕР ЯЧЕЙКИ ММх х х х

О . 17 . Р (В Ш Г): 76 160 200 .СНОВНАЯ СЕКЦИЯ ЯЧЕЕК АЗМЕР ЯЧЕЙКИ ММх х х х

Д . 17 . Р (В Ш Г): 76 160 200 .ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ЯЧЕЕК АЗМЕР ЯЧЕЙКИ ММх х х х

10 . Р (В Ш Г): 126 251 220 .ЯЧЕЕК АЗМЕР ЯЧЕЙКИ ММх х х х

20 . Р (В Ш Г): 126 251 220 .ЯЧЕЕК АЗМЕР ЯЧЕЙКИ ММх х х х

18 . С , 320 . Р (В Ш Г):
140 277 405 , 200 277 405 .

ЯЧЕЕК ЕРВИСНАЯ ДВЕРЬ ПОДИУМ ММ АЗМЕРЫ ЯЧЕЕК х х
х х х хММ ММ
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
АРХИВНЫЕ СТЕЛЛАЖИ 
(СТАЦИОНАРНЫЕ)

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АРХИВНЫЕ СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ СТ УНИВЕРСАЛЬНЫ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬ ИХ В ОФИСАХ, БИБЛИОТЕКАХ, АРХИВАХ, СКЛАДАХ МАГАЗИНОВ И ДРУГИХ УЧ-
РЕЖДЕНИЯХ. ХРАНИМЫЙ НА СТЕЛЛАЖАХ ГРУЗ ТАКЖЕ УНИВЕРСАЛЕН – ЭТО МОГУТ БЫТЬ 
КНИГИ, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ, МАТЕРИА-
ЛЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

• Стеллаж можно собрать различных размеров и конфигураций.
• Стеллаж СТ рассчитан на нагрузку до 125 кг на полку и до 900 кг на всю кон-
струкцию.
• Собирается при помощи болтов М6х12 и гаек М6. 
• Стойки стеллажа – перфорированные, с шагом отверстий 25 мм, что позволяет 
подобрать оптимальное расстояние между полками при установке. 
• Стеллаж имеет три вида стоек: профилированные (с нагрузкой до 900 кг), профили-
рованные «эконом» (с нагрузкой до 750 кг), углового профиля (с нагрузкой до 750 кг).
• Возможно соединение стеллажа на общих стойках.
• Соответствие всем необходимым ГОСТам. Наличие Декларации соответствия, сер-
тификата СТ-1.
• Окрашиваются порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035.
• Гарантия 12 месяцев.
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СТЕЛЛАЖИ АРХИВНЫЕ 
МОБИЛЬНЫЕ 

МОБИЛЬНЫЕ АРХИВНЫЕ СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ СМ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РАЗЛИЧ-
НЫХ ВИДОВ ДОКУМЕНТАЦИИ И КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ В АРХИВАХ, БИБЛИОТЕКАХ, МУЗЕ-
ЯХ. ЗА СЧЕТ ПЕРЕДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ И ДВУСТОРОННЕЙ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ СТЕЛЛАЖИ 
ЗАНИМАЮТ МИНИМАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОБЕСПЕЧИВАЯ МАКСИМУМ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

• Передвигается при помощи цепного механического привода.
• Допустимая нагрузка до 80 кг на полку и до 1120 кг на секцию.
• Стеллаж состоит из мобильной базы, боковин, фальшпанелей, рельсового пути, 
полок и диагональных стяжек. 
• Может комплектоваться разделителями полок, задней стенкой, замками, иденти-
фикационными табличками и др.
• Мобильная база – это сборная рама с колесами, рельсовым путем. 
• На базу устанавливается надстройка (боковины, фальшпанели, полки и стяжки). 
• Стеллаж комплектуется антиопрокидывающим устройством, препятствующим 
возможному наклону стеллажа и сходу с рельс.
• Стеллаж оснащается стопорным устройством, не позволяющим стеллажу двигать-
ся самопроизвольно.
• Стеллаж имеет дополнительные секции, присоединяющиеся к основанию для уве-
личения длины.
• Рельсовый путь изготовлен из сплава цветных металлов.
• Конструкция разборная, что позволяет самостоятельно менять расстояние между 
полками, их количество в секциях, создавать новые схемы монтажа стеллажа. 
• Соответствие всем необходимым ГОСТам. Наличие Декларации соответствия, сер-
тификата СТ-1.
• Окрашиваются порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035.
• Гарантия 12 месяцев.
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СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ СГФ 
СРЕДНЕГРУЗОВЫЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СРЕДНЕГРУЗОВОЙ СТЕЛЛАЖ СЕРИИ СГФ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ХРАНЕ-
НИЯ ГРУЗОВ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ – ОТ МЕЛКИХ БЫТОВЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
ДО ГАБАРИТНЫХ СКЛАДСКИХ МАТЕРИАЛОВ.

• Широкая размерная линейка.
• Допустимая нагрузка до 300 кг на полку и до 1500 кг на конструкцию.
• Сборка: безболтовое замково-зацепное соединение.
• Комплектация стеллажа СГФ: стойки Г-образного профиля, продольные и 
поперечные кронштейны, фанерные полки, подпятники. 
• Стойки стеллажа имеют оригинальную фигурную перфорацию, с шагом 
отверстий 50 мм.
• Настил – листы фанеры толщиной 10 мм.
• Соответствие всем необходимым ГОСТам. Наличие Декларации соответ-
ствия, сертификата СТ-1.
• Окрашиваются порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035.
• Гарантия 12 месяцев.
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СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ СГР 
СРЕДНЕГРУЗОВЫЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СРЕДНЕГРУЗОВОЙ СТЕЛЛАЖ СЕРИИ СГР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ ГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ СРЕДНЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ. ИДЕАЛЬНО ПО-
ДОЙДЕТ ДЛЯ СКЛАДОВ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ, АРХИВОВ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

• Широкая размерная линейка.
• Допустимая нагрузка до 450 кг на полку и до 1500 кг на конструкцию.
• Сборно-разборная конструкция.
• Рама стеллажа полностью разбирается и комплектуется необходимыми 
элементами.
• Комплектация рамы СГР: комплект стоек (2 шт.), диагональные стяжки 
(от 2 до 4 шт. в зависимости от высоты рамы), комплект поперечных стя-
жек (3 шт.), металлические подпятники с возможностью крепления к полу. 
• Собирается при помощи болтов и гаек.
• Настил – металлические полки либо листы фанеры толщиной 15 мм.
• Соответствие всем необходимым ГОСТам. Наличие Декларации соответ-
ствия, сертификата СТ-1.
• Окрашиваются порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035.
• Гарантия 12 месяцев.
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ШКАФЫ БУХГАЛТЕРСКИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ШКАФЫ СЕРИИ ШБС ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И УДОБСТВА ХРАНЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В КАБИНЕТАХ 
БУХГАЛТЕРИИ И ДРУГИХ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

• Широкий модельный ряд.
• Сварная конструкция.
• Усиленная двойная дверь.
• Прочная листовая сталь.
• В шкафах удобно хранить документы в папках-регистраторах формата А4 верти-
кально и горизонтально.
• Съемные полки, на всех моделях кроме ШБС-01 мини и ШБС-01 мини Т.
• Полки в ШБС-01-18 и ШБС-22-18 регулируются по высоте, шаг – 110 мм.
• Модели с буквой «Т» имеют специальный отсек для хранения ценностей  –  трейзер,  
запирающийся на индивидуальный ключ.
• Размер полки (ВхШхГ): 15x436x300 мм. 
• Размер трейзера (ВхШхГ): 165x438x280 мм.
• Модели могут состоять из 1, 2 или 3-х раздельных секций.
• Каждая секция запирается на сувальдные замки «ПРО САМ» (3 ключа в комплек-
те). Трейзер запирается на почтовый замок Euro-Locks (2 ключа в комплекте).
• Соответствие всем необходимым ГОСТам. Наличие Декларации соответствия, сер-
тификата СТ-1.
• Окрашиваются порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035.
• Гарантия 12 месяцев.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК

ШБС-01 мини ТШБС-01 мини ШБС-01-06 ТШБС-01-06

ШБС-01-12 ТШБС-01-10 Т ШБС-02-12 ТШБС-01-15 Т

ШБС-03-15 ТШБС-02-15 Т ШБС-22-18ШБС-01-18

7 - А4

3 - А4

14 - А4

10 - А4

14 - А4

21 - А4

28 - А4

17 - А4

28 - А4

28 - А4

28 - А4

56 - А4

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ

ПАПКИ РЕГИСТРАТОРА

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ

ПАПКА РЕГИСТРАТОР

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ

ВМЕСТИМОСТЬ
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ШКАФЫ АРХИВНЫЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АРХИВНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ ШРА ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОМФОРТНОЕ И 
БЕЗОПАСНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ. ВНЕШ-
НИЙ ВИД И КОНСТРУКЦИЯ ШКАФОВ РАЗРАБОТАНЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО ОНИ НЕ ЗА-
НИМАЮТ МНОГО МЕСТА, ОТЛИЧНО ВПИСЫВАЮТСЯ В ИНТЕРЬЕР ЛЮБОГО ОФИСНОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ И ПОЗВОЛЯЮТ ХРАНИТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПАПОК И ДРУГИХ 
ВЕЩЕЙ.

• Широкий модельный ряд.
• Сборно-разборная модульная конструкция, позволяющая поставлять продукцию 
как в разобранном, так и в собранном виде. 
• Сборка на заклепках, что облегчает и ускоряет сборку собственными силами. 
• Шкафы односекционные, с одной либо двумя дверями.
• В шкафах удобно хранить документы в папках-регистраторах формата А4 верти-
кально и горизонтально.
• В комплекте до 3 съемных регулируемых полок. Шаг регулировки полок – 25 мм. 
Возможно заказать большее количество полок. 
• Полки крепятся на специальных зацепах.
• Допустимая нагрузка на полку до 60 кг.
• Двери двух видов: распашные (навешиваются на внутренние петли из высоко-
прочного стеклонаполненного полиамида, гарантирующие не менее 50 000 открыва-
ний) и купе.
• Двери усилены ребрами жесткости.
• Двери запираются с помощью двусторонней ригельно-флажковой системы запи-
рания или поворотно-кнопочного механизма (замок-кнопка). 
• Двери шкафа-купе передвигаются на пластиковых роликах, установленных сверху.
• Соответствие всем необходимым ГОСТам. Наличие Декларации соответствия, сер-
тификата СТ-1.
• Окрашиваются порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035.
• Гарантия 12 месяцев.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК

ШРА-21 600.5ШРА-11 461.5 ШРА-21 850.5ШРА-21 850.4 ШРА-21 1000.45.К

ШРА-21 1000.5ШРА-21 1000.4 ШРА-21 850.5.А2ШРА-21 850.4.А2 ШРА-21 1000.4.А2

ШРА-21 600.5.А2ШРА-21 1000.5.А2 ШРА-21 850.5.А1ШРА-21 850.4.А1 ШРА-21 1000.4.А1

27 - А4

40 - А4

55 - А4

55 - А4

Ш - . 65 - А4

65 - А4

65 - А4

22 - А4

22 - А4

26 - А4

26 - А4

16 - А4

11 - А4

11 - А4

26 - А4

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ ФОРМАТА

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ ФОРМАТА

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ ФОРМАТА

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ ФОРМАТА

КАФ КУПЕ ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ ФОРМАТА

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ ФОРМАТА

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ ФОРМАТА

ПАПКИ РЕГИСТРАТОРА ФОРМАТА

ПАПКИ РЕГИСТРАТОРА ФОРМАТА

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ ФОРМАТА

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ ФОРМАТА

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ ФОРМАТА

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ ФОРМАТА

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ ФОРМАТА

ПАПОК РЕГИСТРАТОРОВ ФОРМАТА

ВМЕСТИМОСТЬ
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ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАРТОТЕЧНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ КО ПОЗВОЛЯЮТ ХРАНИТЬ ДОКУМЕНТЫ И 
ЧЕРТЕЖИ, КАРТОЧКИ СКЛАДСКОГО УЧЕТА, ФОРМУЛЯРЫ И ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ. 

• Цельносварная конструкция. 
• Прочная листовая сталь.
• Форматы хранимой документации: А4 (КО-51Т и КО-41Т), А5 и А6 (КО-71.2Т).
• В картотеках КО-41Т и КО-51Т в каждом ящике имеются съемные держатели для 
подвесных папок форматов А4 и А4+.
• В картотеке КО-71.2Т имеются 14 поперечных разделителей. Возможна установ-
ка продольных Z-образных разделителей под формат А6.
• Каждый ящик оснащен телескопическими направляющими полного выдвижения.
• Картотеки КО оснащаются антиопрокидывающим устройством, механизм которо-
го позволяет держать открытым только один ящик.
• Все ящики одновременно фиксируются центральным ключевым замком повышен-
ной секретности Euro-Locks (2 ключа в комплекте).
• Допустимая равномерная нагрузка на ящик до 30 кг.
• Соответствие всем необходимым ГОСТам. Наличие Декларации соответствия, сер-
тификата СТ-1.
• Окрашиваются порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035.
• Гарантия 12 месяцев.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК

КО-51ТКО-41Т КО-71.2Т

ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ

ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДО-
МАХ. БЛАГОДАРЯ ИХ УСТАНОВКЕ ЛИЧНАЯ ПЕРЕПИСКА, МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПЛАТЕЖКИ, ИЗ-
ВЕЩЕНИЯ, КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ, ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ НАХОДЯТСЯ ПОД НАДЕЖНОЙ 
ЗАЩИТОЙ.

• Широкий модельный ряд с 4, 5, 6, 7 и 8 почтовыми секциями.
• Почтовые ящики производятся двух типов: с задней стенкой (ЯПС) и без задней 
стенки (ЯПР).
• Сборно-разборная конструкция. 
• Ящики поставляются в собранном виде. 
• Сборка на заклепках.
• На задней стенке располагаются 4 отверстия для крепления к стене.
• Дверцы ящиков крепятся на металлический прут.
• Скошенное дно.
• Почтовые ящики замками не комплектуются. Почтовые замки Euro-Locks заказы-
ваются отдельно.
• Соответствие всем необходимым ГОСТам. Наличие Декларации соответствия, сер-
тификата СТ-1.
• Окрашиваются порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035.
• Гарантия 12 месяцев.

ЯПР-04 
без задней стенки

ЯПС-04 
с задней стенкой

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК

ОПИСАНИЕ

Р (В Ш Г): 280 420 550 . В : 300 А4 А4+АЗМЕР ЯЧЕЙКИ ММ МЕСТИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ ПАПОК ФОРМАТОВ ИЛИх х х х

Р (В Ш Г): 280 420 550 . В : 375 А4 А4+АЗМЕР ЯЧЕЙКИ ММ МЕСТИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ ПАПОК ФОРМАТОВ ИЛИх х х х

2 . Р (В Ш Г): 180 210 540 . В : 2100

А5, 4200 А6.

ВНУТРЕННИХ ОТСЕКА С ПЕРЕГОРОДКОЙ АЗМЕР ЯЩИКА ММ МЕСТИМОСТЬх х х х

ДОКУМЕНТОВ ФОРМАТА ДОКУМЕНТОВ ФОРМАТА
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
АПТЕЧКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
МЕДИКАМЕНТОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АПТЕЧКА АМУ-1 ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПА-
РАТОВ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, В ОФИСАХ, НА ПРОИЗВОД-
СТВЕ. КОРПУС АПТЕЧКИ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ 
ХРАНИТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ТЕМНОТЕ ПРИ НЕОБХОДИМОЙ КОМНАТНОЙ ТЕМ-
ПЕРАТУРЕ. 

• Внутреннее пространство аптечки разделено на четыре отсека, обеспе-
чивающих раздельное хранение медикаментов. 
• Аптечка оснащается почтовым замком Euro-Locks, обеспечивающим на-
дежное хранение и защиту от самовольного употребления медикаментов. 
• Сборно-разборная конструкция. 
• Поставляется в собранном виде.
• Собирается на заклепках.
• Окрашивается порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035.
• Гарантия 12 месяцев.

Аптечка АМУ-1

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЯЩИКИ 
ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

ЯЩИК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ СЕРИИ К ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЗАПИРАЮЩИЙСЯ ЯЩИК ДЛЯ ХРА-
НЕНИЯ КЛЮЧЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, КРУПНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЯХ, ЗАВОДАХ, ОФИСАХ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ПРОПУСК-
НОЙ СИСТЕМОЙ. 

• Широкий модельный ряд ящиков на 20, 40, 60, 96 и 148 ключей.
• Внешние габариты ящиков одинаковые. Различие – в количестве крюч-
ков и внутренних планок.
• На задней стенке располагаются отверстия для крепления к стене.
• Ящики комплектуются брелоками по количеству крючков.
• Сборно-разборная конструкция. 
• Поставляются в собранном виде.
• Сборка на заклепках.
• Окрашиваются порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035.
• Гарантия 12 месяцев.

Ящик для ключей
К-40

Ящик для ключей
К-60

Ящик для ключей
К-96

Ящик для ключей
К-148
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ШКАФЫ ОРУЖЕЙНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОРУЖЕЙНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ ШО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 
ХРАНЕНИЯ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО И НАРЕЗНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРУЖИЯ. В ЛИНЕЙКЕ ПРО-
ДУКЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТРИ МОДЕЛИ, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ВНУТРЕННЕЙ КОМПЛЕКТАЦИЕЙ 
И ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. 

• Цельносварная конструкция.
• Высокопрочная листовая холоднокатаная сталь.
• «0» класс взломостойкости.
• Соответствие требованиям по условиям хранения оружия согласно Феде-
ральному закону РФ № 150-ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996 г.
• Шкафы запираются на 2 замка: сувальдные «ПРО САМ» (3 ключа в ком-
плекте) и/или почтовые повышенной секретности Euro-Locks (2 ключа в 
комплекте).
• Предусмотрены отверстия для крепления к стене.
• Окрашиваются порошковой эпоксидно-полиэфирной краской темно-се-
рого цвета (RAL 7011).
• Гарантия 12 месяцев.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ СЕРИИ ИШ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ИНСТРУМЕНТОВ И ОСНАСТКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, В СЕРВИСНЫХ КОМ-
ПАНИЯХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

• Сборно-разборная конструкция, позволяющая поставлять продукцию как в разобран-
ном, так и в собранном виде. 
• Ящики имеют сварную конструкцию.
• Сборка на заклепках, что облегчает и ускоряет сборку собственными силами. 
• Шкаф односекционный с двумя распашными дверями.
• Шкаф собирается поэлементно. Основа – коробка шкафа ИШ.
• Шкаф может состоять из: перфорированного экрана, регулируемых по высоте съем-
ных полок, ящиков с телескопическими направляющими, навесных держателей для от-
верток и ключей, полок, крючков для инструментов. 
• Полки крепятся на специальных зацепах.
• Допустимая нагрузка на полку до 60 кг.
• Двери навешиваются на внутренние петли из высокопрочного стеклонаполненного по-
лиамида, гарантирующие не менее 50 000 открываний.
• Двери усилены ребрами жесткости.
• Двери запираются с помощью двусторонней ригельно-флажковой системы запирания.
• Соответствие всем необходимым ГОСТам. Наличие Декларации соответствия, сертифи-
ката СТ-1.
• Окрашиваются порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035.
• Гарантия 12 месяцев.

ШО-2ШО-1 ШО-3

Т (В Ш Г): 370 120 120 . 1 . Д . З

: E -L .

РЕЙЗЕР С ПОЛКОЙ ММ ЛОЖЕМЕНТ ВА СУВАЛЬДНЫХ ЗАМКА НА ДВЕРИ АМОКх х х х

НА ТРЕЙЗЕРЕ ПОЧТОВЫЙ URO OCKS

З : E -L , . Н .АМКИ НА ДВЕРИ ВЕРХНИЙ ПОЧТОВЫЙ URO OCKS НИЖНИЙ СУВАЛЬДНЫЙ ЕСЪЕМНАЯ ПОЛКА

З : E -L , . 2 . Н .АМКИ НА ДВЕРИ ВЕРХНИЙ ПОЧТОВЫЙ URO OCKS НИЖНИЙ СУВАЛЬДНЫЙ ЛОЖЕМЕНТА ЕСЪЕМНАЯ ПОЛКА

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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ВЕРСТАКИ СЛЕСАРНЫЕ
ВЕРСТАКИ СЛЕСАРНЫЕ СЕРИИ ВС ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ЦЕХАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
АВТОСЕРВИСАХ, АВТОМАСТЕРСКИХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛЕСАРНЫХ, СБОРОЧНЫХ, РИХТОВОЧНЫХ, 
ДОВОДОЧНЫХ, МОНТАЖНЫХ, РЕГУЛИРОВОЧНЫХ, НАЛАДОЧНЫХ И СТОЛЯРНЫХ РАБОТ. 

• Сборно-разборная конструкция. 
• Тумбы имеют сварную конструкцию.
• Верстак изготовлен из листовой холоднокатаной стали.
• Каждый элемент (тумбы, экран, столешница, полка/стенка, опора) комплектуется 
по желанию клиента.
• Верстак обязательно должен комплектоваться столешницей, полкой и стенкой, 
опорой и/либо тумбами. 
• Ширина верстаков: 1200, 1400, 1600, 1800 мм.
• Верстаки бывают трех видов: однотумбовые, двухтумбовые и без тумб.
• Может комплектоваться дополнительными полками, держателями под инстру-
мент, подставками для отверток, крючками и другими элементами.
• Высота верстака без экрана составляет 866 мм, высота экрана - 500 мм.
• Рабочее пространство – столешница выдерживает нагрузку до 300 кг. 
• Верстак может быть без тумб только при ширине 1200 мм, однотумбовым при 
ширине 1200, 1400, 1600 мм, двухтумбовым при ширине 1600 и 1800 мм.
• Столешница – оцинкованная.
• Соответствие всем необходимым ГОСТам. Наличие Декларации соответствия, сер-
тификата СТ-1.
• Окраска смешанная: корпус тумб, полка/стенка, опора – светло-серого цвета 
RAL 7035, ящики, дверь тумб, экран – синий цвет RAL 5015.
• Гарантия 12 месяцев.
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